
PODNOŚNIK NOŻYCOWY MOBILNY

1.0

DANE TECHNICZNE:

UDŹWIG:
ZASILANIE:
ZASILANIE PNEUMATYCZNE:
MOC SILNIKA:
WYSOKOŚĆ PODNOSZENIA:
DŁUGOŚĆ PLATFORM:
POZIOM HAŁASU:
WAGA:

3000 kg
400V/50Hz
6-8 bar
2,2 kW
110-1000 mm
1400-1900 mm
<70 dB
550 kg

 

NORTEC Sp. z o.o., Obornicka 227, 60-650 Poznań, www.nortec.com.pl, biuro@nortec.com.pl, infolinia: 801521522

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

ZESTAW DO PRZEMIESZCZANIA PODNOŚNIKA
GUMOWE PODKŁADKI DYSTANSUJĄCE 4 SZT.

PN3001D
EUROPEAN QUALITY

Podnośnik elektrohydrauliczny niskiego podnoszenia z możliwością
przemieszczania  Stabilna konstrukcja nośna  Mechaniczna  blokada
wysokości zwalniana pneumatycznie  Platformy o regulowanej długości
synchronizowane mechanicznie  W standardzie gumowe podkładki 
dystansujące  Urządzenia bezpieczeństwa zgodne z normą EN1493:2010.
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